
安联尚璟府项目汽车充电桩工程
技术参数要求
	名称
	技术规格要求
	备注

	1、充电桩
	1.设备规范要求
（1）NB/T 33002-2018 《电动汽车交流充电桩技术条件》
（2）NB/T 33008.2-2018 《电动汽车充电设备检验试验规范 第2 部分：交流充电桩》
（3）GB/T 18487.1-2015 《电动汽车传导充电系统第1 部分：通用要求》
（4）GB/T 34657.1-2017 《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1 部分：供电设备》
（5）GB/T 18487.2-2017 《电动汽车传导充电系统 第2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》
2.环境条件
1）工作环境温度：-20℃- +50℃；
2）相对湿度：5%-95%；
3）海拔高度≤2000m；
4）使用地点不得有爆炸危险介质，周围不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及电解质；
3.电源要求
1)额定功率：7kW；
2)工作电压：单相AC220V±15%；
3)额定电流：32A。
4)频率：50Hz±1Hz。
4.基本构成
交流充电桩主要由人机交互显示屏、读卡器、计量模块、通讯模块、电气模块（包括充电连接装置）和桩体组成。
5.充电连接方式
充电桩采用国标7芯充电枪，符合GB/T 20234.2-2015描述的连接器的要求。
6.桩体
1）桩体采用壁挂式或立式两种安装方式；
2）桩体无外露锐角，表面涂膜色泽层应均匀光洁、不起泡、不龟裂、不脱落；
3）桩体采用防腐处理金属材质或高强度、耐高低温冲击、具有自熄、阻燃等特点的PC材料。
4）在结构上防止人轻易接触带电部件，非绝缘材料外壳可靠接地；
5）线路从上面接入充电桩时，必须设置缆线防水弯；
6）桩体的人机交互界面，设置在便于人操作和查看的位置；
7）充电桩接地系统采用TN-S。
7.人机交互显示屏
人机交互采用≥4.3寸彩色液晶触摸显示屏，显示屏能够显示各状态下的相关信息，包括运行状态、充电电量、计费信息等。显示字符清晰、完整，没有缺损现象，不依靠环境光源即可辨认。
8.电能计量模块
充电桩具备应能显示充电电能量、单价及付费金额，电能量显示位数应不少于6位（至少含3位小数），最小电能变量应为0.001kWh，付费金额含有2位小数。对具有分时计费功能的充电机，当前时刻显示分辨力至少1S。
9.数据本地存储功能
1）交易数据以记录形式保存在非易失性存储器内；
2）保证存储数据的正确、连续、完整、有效；
3）具有不少于10000条的记录空间。
10.通讯功能
充电桩采用无线网络方式连接通讯主机，充电桩与后台通讯接口应配置以太网口通信功能，并且具备4G通讯功能。（含2年通讯套餐）。 
11.自检功能
1）上电操作时，充电桩需先进行自检，充电桩状态实时检测，异常情况及时上报。
2）通过状态指示灯或显示屏等方式显示故障信息，形成故障情况信息记录。
12.安全防护功能
1）实时安全保护：过流保护、短路保护、漏电保护、过压保护、欠压保护、急停保护、防雷击浪涌保护，实时保障车主及电动汽车的安全；
2）交流充电电流大于16A时，供电接口和车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能符合GB/T20234.1的相关要求。供电插座和车辆插座应安装电子锁止装置，防止充电过程中的意外断开。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车停止充电或不启动充电。电子锁止装置具有应急解锁功能，不应带电解锁且不应由人手直接操作解锁；
13.急停保护
具备具有紧急停机功能，紧急停机后系统不应自动复位。以便在紧急情况时能够强行终止充电。急停按钮外部加防护罩，防止误操作和人为破坏；在充电过程中，当充电异常时，应能立即自动切断电源。
14.输出粘连检测
输出断开后，在未连接状态下检测枪头带电情况，发现枪头带电时显示告警信息。
15.耐气候环境要求
1）防护等级：充电桩的外壳防护等级达到IP54,室外防护等级IP54或以上。
2）三防（防潮湿、防霉变、防盐雾）保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。
16.其他要求
交流充电机获得国家认可具有CNAS认证产品检验检测机构出具的有效型式试验报告，充电桩的检定周期不超过为1年。防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4欧姆。
17.交流充电机参数要求	
	序号
	项    目
	参数值

	1
	交流输入电压
	单相AC220V±15%

	2
	交流输入频率
	50±1Hz

	3
	电流
	32A

	4
	充电配置
	充电枪1把，充电电缆长度大于等于3米

	5
	人机交互界面
	≥4.3寸彩色液晶触摸显示屏；带读卡器；

	6
	支付方式
	扫码支付

	7
	计量等级
	0.001级（符合新能源汽车产业团体标准T/ADNEA002-2020计量标准)

	8
	防护等级
	IP54（室外防护等级IP54或以上)

	9
	静电放电抗扰度
	3级

	10
	消防安全性
	充电桩的性能满足：在耐燃，耐热，耐电痕化，耐腐蚀和防锈均通过国家相关标准检验

	11
	待机功耗
	不大于15W

	12
	射频电磁场辐射抗扰度
	3级

	13
	充电机的寿命
	插拔循环使用不低于10000次

	14
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	3级

	15
	浪涌（冲击）抗扰度
	3级

	16
	电压暂降、短时终端抗扰度检验
	3级

	17
	介电强度
	试验部位无击穿或闪络现象

	18
	冲击耐压
	试验部分无击穿或绝缘损坏现象

	19
	带载分合电路
	不应出现损坏、死机、复位的现象



	

	2、充电监控管理系统
	1、 充电站管理系统采用云平台集中管理，支持多级管理和权限设置。
2、 支持微信、支付宝等多种支付方式。资金直接到运营方（建设单位或建设单位指定的物业单位）账户，不经过第三方对账平台，确保资金安全，定制开发运营方专属充电公众号。
3、 值班人员实时观察充电桩整体与单个运营状态或异常事件，远程对设备参数进行设定及调整，以便快速及时处理突发状况；对于异常状况实时报警。
4、 系统实时记录车主充电信息，实现数据汇总及分析、指标核算，为经营提供优化等数据。
5、 系统设计具有兼容性，支持其他品牌充电桩数据接入，可与第三方管理系统数据互通。
6、充电平台系统具备数据输出功能和数据输出接口，需根据政策规范要求接入省市电动汽车充电设施智能服务平台接受充电状态实时监管。对充电各阶段信息记录存储期限不低于2年。
	

	3、售后服务
	1、提供产品随机备品备件，费用包含在设备报价内。
2、提供保质期内的安装、系统调试、技术支持和人员培训，费用包含在设备报价内。
3、提供质保期内每年对设备进行技术巡查，按每季度一次，全年共四次，费用包含在设备报价内。
[bookmark: _GoBack]4、提供保修期内快速响应服务，紧急故障4小时到达现场，修复时间24小时内给予解决，费用包含在设备报价内。
5、提供原厂商的系统安装调试服务，协助邀请方完成系统的安装调试投产工作，包括对产品的故障排除、技术咨询、技术支持和补丁升级，费用包含在设备报价内。
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